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应用

卓
越性能减少组件

数量
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薄膜MELF电阻

时间

厚膜片式电阻

尺寸对比
MELF尺寸=贴片尺寸
     0102=      =0805
     0204=      =1206
    0207=      =2512

卓越的脉冲性能

精
度

阻抗(Ω)

实现最高脉冲处理能力

0.1 Ω

0.22 Ω

20 Ω

75 Ω

15 MΩ

10 MΩ

390 kΩ

10 MΩ

MELF
25 ppm/K 0.1 %

MELF
50 ppm/K 1 %

厚膜电阻
100 ppm/K 1 %

MELF
5 ppm/K 0.05 %

0102: 
MMU 0102 & SMM0102

0204:
MMA 0204 & SMM0204

0207:
MMB 0207 & SMM0207最大有效阻抗面积

电动汽车与 
混合动力车  
(FEV / HEV)

太阳能逆变器 智能仪表

可用阻值范围

逆变器

高电压工作

500 V

200 V

1000 V

500 V

1206
厚膜片式电阻

0204
薄膜MELF电阻

2512
厚膜片式电阻

0207
薄膜MELF电阻

金
属
膜

电
阻

碳
膜
 

电
阻

10 W 厚膜片式 
电阻0805

薄膜MELF
电阻0102150 W

50 W 厚膜片式 
电阻2512

碳膜电阻
MELF 02072000 W

MELF电阻

概览支持脉冲负载应用
MELF电阻


